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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126.

Zakres robét do wykonania dla planowanej inwestyciji:
e modernizacja czesci parteru budynku szpitala

Budynek 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W LUBLINIE FILIA W EtKU
zlokalizowany jest przy ulicy Kosciuszki 30 w Etku. Pomieszczenia podlegajgce modernizaciji znajdujq sie
na parterze wysokim budynku gtdwnego.

Budynek znajduje sie na dziatkach nr 558/6, 557/2, 555 (obreb 1 Etk)

Obiekt jest siedmiopietrowym budynkiem szpitanym.

sktada sie z siedmiokondygnacyjnej czesci wysokie.

Ze wzgledu na zmiane funkcji niektérych pomieszczenh wymagajg one przeprowadzenia remontu i
modernizacii.

Teren inwestycji obejmuje zasadniczo wnetrze obiekiu.

1. Zakres rob6t budowlanych:
Prace wywnetrz obiektu:
lokalne wyburzenia,
usuniecie, skucie warstw posadzki, oktadzin $cian, tynkow,
usuniecie warstw gruzu,
wykonanie nadprozy dodatkowych otwordw,
wykonanie elementdw mocujgcych pod instalacje wentylacii,
zamurowania poszczegdinych elementéw,
wykonanie projektowanych instalacii, przewodéw,
wykonanie nowych gtadzi,
wykonanie projektowanych posadzek,
wykonanie sufitdw podwieszanych, oktadzin $cian,
wstawienie projektowanej stolarki,
prace wykonczeniowe: malowanie scian, sufitdbw, montaz oporeczowania,
wewnetrzne roboty wykonczeniowe.

Prace na zewnaqgtrz obiektu:
zamontfowanie jednostki zewnetrznej wentylacyjnej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie opracowania
Istniejacy budynek stanowigcy przedmiot opracowania.

3. Elementy dzialki mogaqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
Nie dotyczy.

4. Zagrozenia moggce wystqpi¢ podczas robot budowlanych:
spadajgce elementy,
hatas, drgania mechaniczne,
przysypanie pracownikdw w wyniku wyburzania $cian.
wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
porazenia prgdem,
szkodliwe substancje chemiczne,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przeprowadzenie szkolenia z zaokresu obecnie
obowigzujgcych przepiséw,

BHP, przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz udzielania pierwszej pomocy
medycznej,



zobowiqgzuje sie wszystkich pracownikéw do przestrzegania podstawowych zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych.

- wyznaczenie osoby prowadzgcej nadzdr nad pracami niebezpiecznymi,
zobowigzanie pracownikdw do stosowania srodkdw ochrony indywidualnej,
przeszkolenie grupy pracownikéw przed przystgpieniem do danej pracy,
odpowiednio oznakowac¢ wjazd i wyjazd z terenu na potrzeby prac budowlanych we wnetrzu,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych,
oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzeh budowlanych,

- teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci, wstepu

osobom nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

- przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dia pracownikdw,



OPIS TECHNICINY

do projektu :
»~Modernizacja i doposazenie medyczne laboratorium diagnostycznego i
pracowni mikrobiologicznej”

1. Dane ogdlne
Inwestor:

1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA SP ZOZ W LUBLINIE

Gtéwny projektant:
Joanna Bobrowska architekt

2. Podstawa opracowania

e umMowa
e inwentaryzacja
e ustalenia okreslajgce potrzeby funkcjonalne, uzytkowe i materiatowe

przysztego uzytkownika oraz wtasciciela nieruchomosci
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzqgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
e ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 pazdziermika 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie standarddw jakosci dla medycznych
laboratoriow diagnostycznych i mikrobiologicznych
e Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie
wymagan, jakim  powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium
diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r,. nr 43 poz. 408, z pdzn. zm.).

3.Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych,
aranzacyjnych i budowlanych zwigzanych z remontem i modernizacjq istniejgcych
pomieszczen szpitala .

4. Stan istniejgcy

Budynek 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W LUBLINIE
FILLA' W EtKU zlokalizowany jest przy ulicy Kosciuszki 30 w Etku. Pomieszczenia
podlegajgce modernizaciji znajdujg sie na parterze wysokim budynku gtéwnego.
Budynek znajduje sie na dziatkach nr 1418 (obreb 1 Etk)

Obiekt jest siedmiopietrowym budynkiem szpitalnym.

le wzgledu na zmiane funkcji niektérych pomieszczen wymagajg one
przeprowadzenia remonfu i modernizacji. Zmianie  podlegajg  roboty
wyszczegolnione w pkt.5

5. zakres prac modernizacyjnych

1/9 . POCZEKALNIA -REJESTRACJA (stara funkcja pobdr krwi 1,9 i korytarz 1,48)




Wysokos¢ pomieszczenia h=3,4m

Istniejaca glazura do h=2.25m

Roboty:

-planowana zmiana funkcji pomieszczen-potaczenie pomieszczenia istn. poboru krwi
i korytarza i utworzenie poczekalni.

- Usuniecie Sciany dziatowej pomiedzy korytarzem a obecnym punktem poboru krwi,
- likwidacje drzwi do korytarza gtéwnego z istn. punktu poboru krwi i wymurowanie
Scianki oddzielajgcej od korytarza

- likwidacja podejs¢ niepotrzebnych(zagtuszenie i schowanie pod tynkiem)

- wykucie nowego otworu i wstawienie drzwi do pracowni poboru krwi ( nowa
funkcja)

- likwidacja i zamurowanie drzwi w poczekalni

- budowa nowego stropu podwieszanego

- wstawienie dodatkowych drzwi o szerokosci 180cm do poczekalni wraz z
zabudowq nad nimi szeroko$c przejscia 100cm..

- Usuniecie oktadziny Scian i posadzek z ptytek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych z cokolikami.

- nowe oktadziny $cian — szpachlowanie i malowanie

- Imodernizowane zostang réowniez instalacje elekiryczna i teleinformatyczna z
dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu - wykonac
korytka na kable przy podtodze pod oknami.

- nowy sufit podwieszany wraz z wymiang oswietlenia , w czesci szerokiego korytarza
(przy przeszklonych drzwiach) wymiana sufitu kasetonowego z wymiang oswietlenia

- wyjscie na telewizor w suficie

- wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikdw na nowe

- grzejniki do wymiany szt 3

- wymiana 3 parapetdédw na parapety z konglomeratu kwarcowego Quarella

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 20/30cm w ilosci zgodnie z
inwentaryzacjqg =1 szt

1/10 (stara funkcja- pracownia hematologii) = PUNKT POBRAN KRWII

Wysokos¢ pomieszczenia h=3,4m

Istniejaca glazura do h=2.25m

Roboty:

- likwidacja podejs¢ niepotrzebnych(zagtuszenie i schowanie pod tynkiem)

- Usuniecie oktadziny $cian i posadzek z ptytek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych z cokolikami.

- nowe oktadziny scian — szpachlowanie i struktura

- ewentualne przerdbki instalacji elektrycznej i teleinformatyczna z dostosowaniem
do nowej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu - wykonac korytka na kable
przy podtodze pod oknami.

- nowy sufit podwieszany wraz z wymiang oswietlenia

- dodatkowa lampa ultrafioletowa z oddzielnym witgcznikiem (ewentualnie
przeniesienie z innego pomieszczenia- w uzgodnieniu z inwestorem)

- nowe rolety na okna

- wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikdw na nowe

- grzejniki do wymiany szt 2

- wymiana 2 parapetdéw na parapety z konglomeratu kwarcowego Quarella

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 25/40cm w ilosci zgodnie z
inwentaryzacjq = 3 szt



1/34 (stara funkcja- bank krwi) 1/31 (stara funkcja - korytarz/ §luza) = PRACOWNIA
SEROLOGICIZINA

Wysoko$¢ pomieszczenia h=3,4m

Istniejgca glazura w pomieszczeniu do wysokosci sufitu h=3.40 m

W $luzie glazura do h=2.4m

Roboty:

- likwidacja podejs¢ niepotrzebnych(zagtuszenie i schowanie pod tynkiem)
- Usuniecie oktadziny $cian i posadzek z ptytek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych.

- nowe oktadziny scian - glazura - zmywalne

- ewentualne przerdbki instalacji elektrycznej i teleinformatyczna z dostosowaniem
do nowej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu

- wykonac korytka na kable przy podtodze pod oknami.

- sufit szpachlowanie i malowanie

- wymiana oswietlenia na suficie

- wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikdw na nowe

- wykonanie drzwi w miejscu okna podawczego

- wymiana drzwi pomiedzy pracownig a $luzg na aluminiowe przeszklone

- likwidacja drzwi do $luzy wraz ze Sciankami przy drzwiach

- montaz nowej jednostki kimatyzaciji tak by chodzita w multisplicie

- dodatkowe 2 gniazdka na prawej scianie i 2 gniazdka na lewej scianie

- grzejniki do wymiany

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 25/40cm w ilosci zgodnie z
inwentaryzacjqg = 2 szt

1/30 (stara funkcja- zmywalnia) - MAGAZYN KRWII

Wysokos¢ pomieszczenia h=3,4m

Istniejgca glazura do h=2.3 m

Roboty:

- likwidacja podejs¢ niepotrzebnych(zagtuszenie i schowanie pod tynkiem)

- Usuniecie oktadziny $cian i posadzek z ptytek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych.

- nowe oktadziny $cian — glazura - zmywalne

- ewentualne przerdbki instalacji elektrycznej i teleinformatyczna z dostosowaniem
do nowej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu

- wykonac korytka na kable przy podtodze pod oknami.

- sufit szpachlowanie i malowanie

- wymiana oswietlenia na suficie

-wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikbw na nowe

- zabudowanie okna podawczego na scianie po lewej z ptyty g-k

- montaz nowej jednostki klimatyzacji tak by chodzita w multisplicie

- grzejniki do wymiany

- wymiana 3 parapetdéw na parapety z konglomeratu kwarcowego Quarella

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 20/30cm w ilosci = 1 szt oraz 25/40
cm w ilosci = 2 szt

1/27 - SLUZA 1/25- PRACOWNIA BAKTERIOLOGICINA 1/28 -PRACOWNIA BAKTERII
BEZTLENOWYCH

Wysokos¢ pomieszczenia h=3,4m
Istniejgca glazura do wysokosci sufitu h=3.4 m
Roboty:



- likwidacja podejs¢ niepotrzebnych(zagtuszenie i schowanie pod tynkiem)

- Usuniecie oktadziny $cian i posadzek z ptytek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych.

- nowe oktadziny $cian — glazura - zmywalne

- ewentualne przerdbki instalacji elektryczneji teleinformatyczna z dostosowaniem
do nowej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu

- wykonac¢ korytka na kable przy podtodze pod oknami.

- sufit szpachlowanie i malowanie

- wymiana oswietlenia na suficie

- wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikdw na nowe

- demontaz i przeniesienie klimatyzatora z pomieszczenia 1.25 do pom. nr 1.28

- montaz 2 nowych jednostek klimatyzacji w pomieszczeniu 1.25

- grzejniki do przemalowania

- wymiana 5 parapetdéw na parapety z konglomeratu kwarcowego Quarella

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 25/40cm w ilosci zgodnie z

inwentaryzacjq = 6 szt

1/13 PRACOWNIA BIOCHEMICZNA
- wyposazyC w 1 nowy klimatyzator

1/12 PRACOWNIA ANALITYKI OGOLNEJ
-wyposazyC w1 nowy klimatyzator

1/17 KORYTARZ GLOWNY

Wysokos¢ pomieszczenia h=2,4m

Na Scianach istniejgce panele blaszane — do pozostawienia

Roboty:

- - wymiana istniejgcych drzwi przeszklonych na nowe wraz z zabudowqg przy
drzwiach z okienkiem podawczym.

- wstawienie nowych drzwi przeszklonych z okienkiem podawczym, z zamkiem
magnetycznym na kod i dzwonek przyzywowy

Usuniecie oktadziny posadzek,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych gresowych z cokolikami.

- na $cianach ewentualne miejscowe naprawy szpachlowanie i malowanie

- wymiana starego sufitu na nowy sufit podwieszany wraz z wymiang oswietlenia

- wymiana starych pozostajgcych gniazdek i wtgcznikdw na nowe

- grzejniki do wymiany szt 2

- panele blaszane i zabudowa z ptyty pozostaje bez zmian

- wymiana kratek wentylacyjnych o wymiarach ok. 20/30cm w ilosci zgodniej z
inwentaryzacjg = 1 szt

5. Uzbrojenie terenu — istniejgce bez zmian

6. Uwarunkowania konserwatorskie i inne

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskie;.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje sie w rejonie
wptywow eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

7. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen




Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczq”, § 29. rozdziatu 4. dot. wymagan
ogodlnobudowlanych podtogi nalezy wykonywac z materiatéw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcije, a sposdb potgczenia scian z podtogami musi umozliwiac ich
skuteczne czyszczenie i odkazanie .

Posadzka musi charakteryzowac sie odpornoscig na chemiczne srodki
dezynfekcyjne oraz na plamienie substancjami organicznymi i chemicznymi.

We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach — homogeniczna wyktadzina
winylowa np. TARKETT PRIMO PREMIUM 2mm klejona na posadzce
samopoziomujgcej lub rownowazna

Wyktadzina PCV musi spetniac nastepujgce parametry:

homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos$c,odpornosc na
Scieranie-wg EN 649 - grupa T,odpornos¢ ogniowa-w/g DIN 4102-B1
przewodnictwo-w/g DIN 51953-10 9 [fabrycznie wzmocniona i utwardzona
poliuretanem PUR, klasyfikacja zastosowan EN 685-23/34/43, wtasciwosci
antyposlizgowe-AS/NZS 4586 R10. EN 13893 Class DS, - zalecenia IBM, Swiatto
odpornosc¢ D IN 53389 = 7,atest higieniczny, atest frudno zapalnosci, certyfikat
zgodnosci ITB z polskg normq .

Kolorystyke uzgodnic¢ z inwestorem. Zalecane — kolor jasna szaros$c , btekit wywinieta
na sciane 10cm.

POWIERZCHNIE MALOWANE:

Przewiduje sie gtadkie powierzchnie scian, bez pekniec, tatwe do czyszczenia i
dezynfekcji, z materiatow zapewniajgcych trwatos¢ powtok i brak tuszczenia lub
obsypywania.

Potgczenia scian, podtdg i sufitdw nalezy zaokrgglic (promien krzywizny minimum 2,5
cm), uszczelnic silikonem, aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie kurzu, pytu, brudu oraz
utatwic czyszczenie.

FARBA SIGMA CARE IMMUN LUB ROWNOWAZNA ( przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza) na tapecie z witdkna szklanego w pomieszczeniach pracowni

Tapeta z wtdkna szklanego stosowana z dowolnym systemem farlb odpornych na
szorowanie (klasa 1, 2 wg PN-EN, 13300) jako wykonczenie $cian np. szpitali, sal
konferencyjnych, hoteli, szkdt, biur, itp., zaréwno w obiektach nowych,
odnawianych, jak i modernizowanych.

Tapete Sigmascan lub rownowazng mozna stosowac na swieze lub uprzednio
malowane podtoza betonowe, tynki, ptyty gipsowo-kartonowe, sklejke, gips, itp.
Tworzy efekt struktury delikatnego materiatu i pozwala uzyskac wykonczenie bez
Sladow spojen.

Parametry techniczne farby:
e klasa odpornosci na szorowanie -2
e Zalecana liczba warstw — 2

¢ Nanoszenie kolejnej warstwy —po 4 h
Czas schniecia powtoki (w 23+2°C) -2 h

e Odpornos¢ na szorowanie: 2. klasa (PN-EN 13300)

Pomieszczenia korytarza i recepcji- malowanie farbg np. Sigma Polygloss,



Przy umywalkach w pracowniach bakteriologicznej i serologicznej fartuch z ptytek

glazurowanych o wys. 160cm. | szerokosci min 60cm poza umywalke.

8. SUFITY PODWIESZANE , WYKONCZENIE STROPOW SUFITY PODWIESZANE

MODULOWE:

MEDICARE - Higieniczny i akustyczny sufit podwieszany z ptyt wypetniajgcych np. typ
ROCKFON MEDICARE lub réwnowazny - z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkdw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty); w module 600x600mm, lub
600x1200mm, - zgodnie z rysunkiem; grubosc 20mm; krawedz E24 (efekt sufitu z
czesciowo ukrytg krawedziq); demontowalny; o fakturze biatej, mikro-
porowatej;zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowane krawedzie boczne;
ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej,
wykonana z materiatéw niepalnych, odporna na rozwdj bakterii i grzybow. O
gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wskaznik pochtaniania dzwieku
aW=0,90; rekacja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodnosSc
cieplna 1=0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporno$¢ na zginanie:
Klasa 1/C/ON. Wyréb wykonany zgodnie z Normg EN 13964 posiadajgcy znak CE,
wspotcz. rozproszenia swiatta odbitego 86%; min. wysokosS¢ konstrukcyjna liczona od
lica ptyty umozliwiajgca demontaz ptyty - 100mm. Zastosowanie: hall, korytarze,
pokoje socjalne, pokoje biurowe itp.;
Czyszczenie: odkurzanie, czyszczenie piang, czyszczenie pod cisSnieniem do 52 razy w

roku.

OBRZEZA sufitu kasetonowego typu GKB (potgczenia przyscienne powinny by¢
wykonane przy uzyciu ptyty gipsowo - kartonowej, przycietej do wymaganej
szerokosci i przytwierdzonej do metalowej konstrukcji; szerokosc¢ ptyt g-k nalezy
dobrac w taki sposéb, aby nie trzeba byto przycinac ptyt modutowych; potgczenie
ptyty gtadkiej z ptytg modutowq nalezy wykonac przy pomocy kgtownika

przysciennego

POMIESZCZENIA BEZ SUFITOW PODWIESZANYCH - WYKONCZENIE STROPOW
TYNKI WEWNETRZNE istn. + gtadz gipsowa + malowanie trzykrotne farbg zmywalng.
Zastosowanie: sufity pracowni , sufit §luzy oraz miejscowo w gabinetach ,tam gdzie

nie ma sufitbw podwieszanych.

pomieszczenie posadzka Sufit podwieszany | farba Kolor scian
rejestracja Wyktadzina pcv fak SIGMA POLYGLQOSS |P 1109 F
Pobdr krwi Wyktadzina pcv tak SIGMA CARE P1108F
IMMUN
korytarz Wyktadzina pcv tak SIGMA POLYGLOSS |P 1109 F LUB
P 389 F
pracownia Wyktadzina pcv nie SIGMA CARE P1109 F
bakteriologiczna IMMUN na tapecie
Sigmascan
Pracownia Wyktadzina pcv nie SIGMA CARE P 1109 F
serologiczna IMMUN na tapecie
sigmascan
Pozostate Wyktadzina pcv nie SIGMA CARE biaty
pomieszczenia IMMUN




Drzwi wewnetrzne oddzielajgce laboratoria od strefy ogdlnej przeszklone w ramie
aluminiowej, szkto bezpieczne.

uwaga;
PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE W SPOSOB ZAPEWNIAJACY CIAGLA PRACE
LABORATORIUM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce, pod warunkiem
zastosowania materiatow o wtasciwosciach nie gorszych od podanych,
zaakceptowanych wczesniej przez projektanta i Inwestora. Inwestor zastrzega sobie
prawo okazania probek materiatdw budowlanych przez wykonawce. W trakcie
realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych —
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem
odpowiednich norm. Materiaty wykonczeniowe muszqg posiadac atesty i aprobaty
ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Wszystkie
roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. oraz obowigzujgcymi
przepisami, instrukcjami producentow i sztukg budowlang.

Zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

9. Pozostate materiaty wykonczeniowe

Przewiduje sie wymiane parapetdow wewnetrznych w pomieszczeniach korytarza,
poczekalni, punktu poboru krwi, oraz pracowniach bakteriologicznej i serologicznej
na parapety z konglomeratu kwarcowego Quarella lub rownowazne.

ROLETY NA OKNACH

Na oknach wykonac¢ od wewnatrz rolety zacieniajgce.

Sposdb montazu — bezposrednio do okien

Rolety wykonac¢ z materiatdéw niezapalnych lub trudnozapalnych, posiadajgcych
atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Kolor rolet wg wytycznych uzytkownika — preferowany kolor jasnoszary .

PREFEROWANA KOLORYSTYKA WYPOSAZENIA RECEPCJI

recepcja

Lada - elementy pionowe mdf lakierowany na biato, nadstawka w kolorze bieli lub
zieleni Blat — dgb mleczny.

Szafa: dgb mleczny + biel.

Szafa na dokumenty: dgb mleczny.

Fotele k2 eleven w wersji czarnej z zagtdwkami , podtokietniki czarne

Sofa - siedziska silvertex w kolorze grafitu SV 902, oparcie w kolorze zieleni SV508

10. STOLARKA PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
Szczegdtowa specyfikacja stolarki drzwiowe] w zestawieniu.

11. WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie
elementow wykonczenia wnetrz:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw, ktérych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, na drogach
komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacii,



- nie dopuszcza sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych, oktadziny sufitdw oraz
sufitow podwieszanych nalezy wykonac z materiatdow niepalnych lub nie zapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych
elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

- palne elementy wystroju wnetrz obiektu, przez ktére, lub obok ktdrych sg
prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

- wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia wydane przez PZH

- wykonawca powinien sciéle zastosowac sie do zalecen producentdw wyrobow
budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametrow oraz utrzymania w mocy
atestow

- wykonawca posadzki powinien zwracac¢ baczng uwage na to, by nie tworzy¢
progow

- w pomieszczeniach z kratkami sciekowymi nalezy wykonac spadki w kierunku kratek
- ze wzgledu na zastosowanie roznorodnych materiatéw wykonczeniowych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych naich
styku

12. WYPOSAZENIE WNETRZ - MEBLE

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i
ergonomicznym, frwaty sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokq sprawnosc
uzytkowq, a takze odpowiednie warunki pod wzgledem higieny i komfortu pracy.
Blaty ciggow meblowych w pomieszczeniach nalezy wykonac w jednym kawatku,
wzdtuz blatow zamontowac trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne.

Meble stanowigce wyposazenie pomieszczen powinny byc¢ trudno zapalne, a
produkty rozktadu termicznego zastosowanych materiatow nie mogq byc silnie
dymigce lub toksyczne.

Meble powinny by¢ estetyczne, ale rowniez odporne na wandalizm, tfrwate, i tatwe
do utrzymania w czystosci.

Szczegotowe zestawienie wyposazenia wg symbolu podano w tabeli

13. MEBLE LABORATORYJNE - WARUNKI

e Szafki laboratoryjne
Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami podwieszanymi wykonanymi z
ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm pokrytej
dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzezem PP na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty
laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie
laminatem, zabezpieczone obrzezem PP o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Korpusy wykonane z ptyty laminowanej o
zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczone obrzezem PP o grubosci 1 mm. Wszystkie krawedzie ptyt
laminowanych w szafkach oklejone maszynowo klejem poliuretanowym.
Uchwyty wykonane z anodowanego aluminium typu krawedziowego w
ksztatcie litery C, wielkosci umozliwiajgcej swobodny uchwyt (min. 31 mm
wysokosci i 20 mm gtebokosci). Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie
naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych o srednicy 35 mm, o kgcie 270 st., regulowane bezstopniowo w
trzech poziomach. Szuflady osadzone na prowadnicach z petnym wysuwem i



cichym domykiem - metalowe boki szuflad, grubos¢ blachy wraz z lakierem-

1.5 mm. obcigzenie dynamiczne 40 kg.
Stelaze typu A:
Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej
lakierem chemoodpornym naktadanym metodq proszkowq (kolor jasnoszary RAL
7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika zamknietego o wym. 50 x 30 x 2
mm. Noézki stelaza posiadajg mozliwose regulaciji wysokosci w granicach +/-20 mm
(poziomowanie). Wszystkie otwarte elementy stelaza zaslepione wktadkami
wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym. Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu
wynosi min. 300 kg/modut.
Blaty:
Z konglomeratu kwarcowego quarella o wysokiej twardosci i odpornosci
chemicznej potwierdzonej tabelg odpornosci chemicznej zatgczong do oferty.
Wybor koloréw w uzgodnieniu z inwestorem.
Zlewy, armatury:
Zlewy:
ZLlewy wykonane z materiatu odpornego na wiekszos¢ kwasdéw, zasad,
rozpuszczalnikéw i barwnikdéw, odpornego na wybarwienie oraz odporny
chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszqg by¢ catkowicie usuwalne z
powierzchni, wtgcznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.
Armatura:
W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa i zywotnosci powinny
by¢ spetnione nastepujgce normy i standardy:
EN 200 Armatura sanitarna — pojedyncze zawory i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodotypu 1itypu 2 — Ogdline wymagania techniczne
EN 246 Armatura sanitarna, ogdline wymagania dotyczgce regulatora strumienia.
EN 559 Sprzet do spawania gazowego. Weze gumowe stosowane przy spawaniu,
cieciu i procesach pokrewnych.
EN 1717 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzqgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
EN 13792 Kod barwny do oznaczania kurkéw i zawordw w obstudze laboratoridw
EN 15154 — 1 Natryski bezpieczenstwa - prysznice do ciata przytgczone do instalacii
wodociggowej do laboratoriow
EN 15154 - 2 Naftryski bezpieczenstwa - myjki do oczu przytgczone do instalaciji
wodociggowej
DIN 12898 Armatura laboratoryjna, koncoéwki przewodow gietkich. (Zawory
laboratoryjne, dysze).Wszystkie zawory muszg by¢ pokryte powtokqg proszkowq.
Powtoka musi by¢ wodoodporna, niewrazliwa na zabrudzenia. Powtoka powinna
by¢ odporna na dziatanie temperatur do 120°C. Zawory pokryte powtokg
poliestrowq o grubosci minimum 50 mikrondw. Powtoka zaworédw chemoodporna i
odporna na promienie UV (odpornos$¢ potwierdzona protokotem z badan
wykonanym przez niezalezng od producenta instytucje badawczqg). Powtoka
powinna uzyska¢ odpornos$¢ doskonatg (bez zmian na powierzchni po minimum 7
dniach) na minimum 10 odczynnikdw chemicznych tym: kwas octowy 10%, amoniak
minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.
Korpusy zaworéw wykonane z mosigdzu. Gwinty armatury nie mogqg by¢ malowane
proszkowo. Miejsca potgczenie powstate w wyniku procesu odlewania oraz inne
nierdwnosci nie mogq byc¢ widoczne po zamontowaniu. Gniazdo zaworu musi by
zabezpieczone przez korozjq i zjawiskiem kawitacji. Szczeliny montazowe zwigzane z
potgczeniami baterii muszg byc¢ konstrukcyjnie zakryte.
Dzwignie (kurki) baterii muszg by¢ formowane wiryskowo z polipropylenu.
Powierzchnia dzwigni (kurkdéw) powinna byc¢ gtadka, przyjemna w dotyku i



antyposlizgowa. W celu zapewnienia optymalnej obstugi, dzwignie (kurki) powinny
mie¢ konstrukcje ,,cztero-skrzydetkowq”. Dzwignia (kurek) musi precyzyjnie pasowac
do gtowicy. Kody barwne muszg by¢ zgodne z normqg EN 13792. Ponadto, na dzwigni
(kurku) musi by¢ zaznaczony kierunek zamykania i otwierania oraz symbole mediéw
zgodnie z normg EN 13792. Dysze (wylewki scienne) powinny by¢ zgodne z normg
DIN 12898.

Zawory i wylewki wbudowane przeznaczone do wyciggoéw laboratoryjnych,
przystawek instalacyjnych muszg by¢ podtgczone przy uzyciu wezy elastycznych.
Potgczenie wezowe po stronie zaworu, wylewki i dystrybutora (rozdzielnika
medidw/ztqczki rozprowadzajgcej medium) musi byC podwdjnie uszczelnione
(pierscien uszczelniajgcy o-ring i stozkowe uszczelnienie metalowe

Dokumenty i atesty na zaoferowane meble laboratoryjne (koniecznos¢ dotgczenia

do oferty):

1. Certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskie] Normy (np. PN-EN ISO
9001:2008) dotyczqcej systemdw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie systemdw
zarzgdzania jokoscig.

2. Certyfikat systemu zarzgdzania $rodowiskiem, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej
Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego”
Wydany przez jednostke akredytowanq i uprawniong do certyfikacji w zakresie systemdw zarzgdzania Srodowiskiem.
3. Certyfikat systemu zarzadzania BHP, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Normy (np. OHSAS
18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke
akredytowangq i uprawnionqg do certyfikacji.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 — Stoty robocze dla laboratoribw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke. Certyfikat poparty

sprawozdaniem z badan (dotgczonym do oferty) wydanym przez niezalezng jednostke badawczq.
5. Certyfikat na zgodnoé¢ z normg PN EN 14727 — Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i

metody badan wydane przez akredytowangq i upowazniong do tego jednostke. Certyfikat poparty sprawozdaniem z

badan (dotgczonym do oferty) wydanym przez niezalezng jednostke badawczg.

6. Atest higieniczny na meble laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na konglomerat kwarcowy

8. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na konglomerat kwarcowy

9. Deklaracja zgodnosci CE konglomeratu kwarcowy

10. Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodnych w

laboratoriach przemystowych, chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych i innych, w zaktadach ustugowych oraz
w zaktadach opieki zdrowotnej wydany przez niezalezng jednostke.

11. Badanie odpornosci koryzjnej powtoki epoksydowej na dziatanie atmosfery obojetnej mgty solnej, gdzie
wskaznik ochrony wynosi 10, oraz atmosfery nasyconej parg wodng, gdzie wskaznik ochrony wynosi 10. Stosowny
raport z badan wydany przez akredytowang w tym zakresie jednostke badawczg nalezy dotqczy¢ do oferty.

12. Badanie grubosci powtoki epoksydowej, ktdrg pokryte sq stelaze (grubos¢ min. 200 um potwierdzona
sprawozdaniem z badan zgodnie z normg PN-EN ISO 2178:1998) wystawionym przez laboratorium akredytowane w
tym zakresie. Stosowny raport z badah wydany przez akredytowang w tym zakresie jednostke badawczg nalezy
dotgczy¢ do oferty.

13. Badanie grubosci powtoki lakiernicze] wg normy PN EN ISO 2808:2008. Wyniki z badah do wglgdu
Zamawiajgcego.

14. Badanie wytrzymatosci na odrywanie warstwy przypowierzchniowej wg PN-EN 311:2004. Wyniki z badan do

wglgdu Zamawiajgcego.



15. Badanie wytrzymatoici potgczen klejonych ptyt potgczonych w kierunku prostopadtym. Wyniki z badah do

wglgdu Zamawiajgcego.

16. Badanie wytrzymatosci prostoliniowej spoiny klejowej zastosowanej w okleinowaniu ptyt i blatéw na

interwaty temperaturowe z podwyzszong wilgotnoscig powietrza. Wyniki z badan do wglgdu Zamawidjgcego.

17. Badanie przyczepnosci powtoki lakierniczej metodq siatki napie¢ wg PN-EN ISO 2409:2013-06. Wyniki z

badan do wglagdu Zamawiajgcego.

15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Symbol
LP- | produktu

Opis produktu

uwagi

1. rejestracja

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szeroko$¢ 1200 mm,
gtebokos¢ 440 mm, wysoko$¢ 3000 mm, mocowana do sciany

e Budowa: Szafa powinna by¢& wykonana z ptyty widrowej
obusfronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Widoczne
krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, pozostate krawedzie,
oklejone obrzezem min. 0,5mm - obrzeze dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front, wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg byé
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gdérny wykonany z
ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty 12 mm. Plecy muszq by¢
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majg byc¢
ze sobqg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany
uszkodzonego elementu.

e POtki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokose
potki 340-360 mm, pdtka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiadac min. 1 pdotke.

e Szafa ma by¢ wyposazona po min. 3 zawiasy na skrzydto drzwi.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone
galwanicznie lub malowany proszkowo

e Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa powinna posiadac cokdt wykonany z ptyty meblowej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawarte] w przedziale 50-60
mm.

e Szafka powinna posiadaé metalowe stopki poziomujgce, z
mozliwoscig regulacii od wnetrza szafy.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do  wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Zabudowa meblowa rejestracji o wym.: 2300x1820x1100 mm, blat z
Quarelli, blat z ptyty laminowanej w kolorze Wigz Tossini naturalny
(H1213). Na blacie z ptyty nadstawka (regat otwarty) z ptyty laminowanej
w kolorze biatym.

Pod blatem szafki na cokole w kolorze biatym: 3 x szafka

jednodrzwiowa o szer. 600 mm z zamkiem, 1 x szafka z 3 szufladami o szer.
500 mm z zamkiem cetralnym.

. Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowq (nie dopuszcza

sie na atestéw na same sktadowe mebla)
o Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzgdzenia MPIPS z 1 grudnia




1998 (Dz.U. Nr 148,00z.973)

Zabudowa rejestracji
o wym.: 2300x1900 (wys.) mm, szkto w profilu aluminiowym, panel
dekoracyjny pod lada.

Sciana dekoracyjna

0 wym.:2000x36x3000 mm, Scianka dekoracyjna z listwami w kolorze
chrom. Wykonana z profilu stalowego 50x30mm z formatkami z ptyty
laminowanej

Napis ,,Rejestracja”

Fotel obrotowy z tkaning zmywalng

poczekalnia

Donica z ptyty wraz z zielong dekoracjg

Stolik okrggty na czarnym metalowym stelazu z blatem z ptyty
laminowane.

Kacik
dzieciecy

1 x stolik, 2 x krzesto, 1 xregat, 1 x ptotek.

12

Gablotka na ogtoszenia 100x60szt 2

13

Wieszak stojgcy

14

Sofa dwuosobowa szt2
Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

o $cieralno$¢ : 300 000 cykli Martindale
°  sktad: Vinyl 100%
° trudnopalnosc: zgodnie z normg EN 1021 oraz normg EN 71-
2:2006+Al.:2007
° odpornos$¢ na swiatto: >=7
°  wodoodpornos$¢
° warstwa zewnetrzna tkaniny pokryta preparatem jondéw srebra, co
zapobiega nasigkaniu zapachami.
Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 oraz atestu
wytrzymatosci zgodnie z normqg PN-EN 1728:2004.
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Fotel szt 5
Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
o $cieralno$¢ : 300 000 cykli Martindale

° sktad: Vinyl 100%
° frudnopalnos¢: zgodnie z normg EN 1021 oraz normg EN 71-
2:2006+Al.:2007
° odporno$¢ na Swiatto: >=7
°  wodoodpornos$c¢
° warstwa zewnetrzna tkaniny pokryta preparatem jondéw srebra, co
zapobiega nasigkaniu zapachami.
Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 oraz atestu
wytrzymatosci zgodnie z normg PN-EN 1728:2004.
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Tv 50 cali

17

Rolety okienne szt3

18

Pracownia
bakteriologii

Stét przyscienny o wym.: 5070x700x895 mm,

stelaz A ksztattny,

blat z Quarelli, pod blatem szafki podwieszane: 5 x szafka
jednodrzwiowa o szer. 570 mm, 2 x szafka z 3 szufladami o szer. 570 mm

19

Stét przyscienny o wym.: 3040x700/975x895 mm, stelaz
A-ksztattny, blat z Quarelli, 3 x szafka jednodrzwiowa o szer. 570 mm, 2 x
szafka z 3 szufladami.

20

Stanowisko zlewowe o wym.: 1840x700x895 mm, stelaz A-ksztatiny,
blat z Quarelli, 1 x zZlew ceramiczny 400x400 mm, 1 x bateria
ciepta/zimna woda, 1 x ociekacz kotkowy. Pod blatem szafki
podwieszane: 1 x szafka jednodrzwiowa o szer. 600 mm , 1 x szafka
dwudrzwiowa instalacyjna o szer 1200

21

Stét wyspowy

o wym.: 2660x1500x895 mm, stelaz A-ksztattny, blat z Quarelli, 4 x szafka
jednodrzwiowa o szer. 570 mm, 2 x szafka z 3 szufladami o szer. 570 mm.
Na blacie nadstawka z 2 szklanymi pdtkami i panelem instalacyjnym
wyposazonym w 8 gniazd 230 V (po 4 gniazda z kazdej strony)
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Krzesto laboratoryjne szt2

23

Rolety okienne szt 3

24

Punkt pobran

Biurko o wym.: 1640x600x756 mm, blat z ptyty, 2 x szafka z 3 szufladami o
szer. 450 mm z zamkiem cenfralnym. Nad biurkiem 2 x regat otwarty z

ptyty.
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Krzesto obrotowe

26

Kozetka lekarska wg karty fechnicznej

27

Parawan wg karty technicznej

28

Fotel do pobierania krwi szt2 wg karty technicznej
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Sciana dekoracyjna z ptyty z listwami w kolorze chrom,
wymiary: 5692x1000 mm.

30

Szafka o wym.: 805x400x756 mm,
dwudrzwiowaq, blat z ptyty 36 mm
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Szafka
o wym.: 605x400x756 mm, dwudrzwiowa, blat z ptyty 36 mm.
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Labudowa kuchenna o wym.: 2200x600x2175 mm, blat z konglomaratu
kwarcowego Quarelli, T x umywalka ceramiczna, 1 x bateria
ciepta/zimna woda, 2 x

szafka stojgca jednodrzwiowa o szer. 600 mm (1 szt. z z amkiem), 1 x
szafka stojgca z 3 szufladami o szer. 400 mm z zamkiem centralnym, 1 x
szafa dwudrzwiowa z z zamkiem oszer. 600 mm, 2 x szafka wiszgca
jednodrzwiowa o szer. 600 mm, 1 x szafka jednodrzwiowa o szer. 400
mm, o$wietlenie LED, ptytki nascienne z listewkam
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Pracownia
serologiczna

Stelaz A-ksztattny wykonany z profili stalowych o wymiarach 50x30 mm,
malowanych proszkowo chemoodporng farbqg epoksydowg na kolor
szary. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowego Quarella w kolorze
Blanco Saraiba o gr. 20 mm, z podwyzszonym obrzezem o gr. 27 mm.
Szafki podwieszane, wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o gr. 18
mm w kolorze biatym. Szuflady tandembox, uchwyty profilowe
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Stanowisko zlewowe:




wymiary: 1150x650x850, stelaz A-ksztattny, blat z Quarelli z podwyzszonym
obrzezem, 1 x zlew epoksydowy 400x400 mm, 1 x bateria ciepta/zimna
woda. Pod blatem szafka instalacyjna dwudrzwiowa o szer. 1040 mm.

Szafki otwarte wiszqce

35 wymiary: 1620x360x775 mm, wykonane z ptyty o gr. 18 mm w kolorze
biatym.
Ciqg laboratoryjny

36 wymiary: 2630x700x740 mm, stelaz A-ksztattny, blat z Quarelli bez
podniesionego obrzeza, pod blatem szafka dwudrzwiowa o szer. 200 mm,
2 X miejsce do pracy siedzgce,.
Ciag laboratoryjny dolny

37 wymiary: 4460x700x895 mm, stelaz A-ksztattny, blat z Quarelli, pod blatem
szafki podwieszane: 1 x szafka z 3 szufladami o szer. 570 mm, 4 x szafka
jednodrzwiowa o szer. 570 mm, 2 x migjsce do pracy siedzgce.
Ciag szafek wiszgcych

38 wymiary: 5220x380x775 mm, 2 x szafka otwarta z jedng pdtkg o szer. 810
mm, é x szafka jednodrzwiowa o szer. 600 mm.

39 Krzesto laboratoryjne 2 szt

40 Krzesto laboratoryjne niskie

korytarz

Szafa na wyniki badan z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach:
szeroko$¢ 1200 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 2400 mm, mocowana
do sciany.

Od dotu 4 szuflady aktowe ( do 120cm), powyzej pdtki na dokumenty.

e Budowa: Szafa powinna by¢&é wykonana z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Widoczne
krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, pozostate krawedzie,
oklejone obrzezem min. 0,5mm - obrzeze dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front, wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg byé
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z
ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty 12 mm. Plecy muszq by¢
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majqg byc¢
ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualne] wymiany
uszkodzonego elementu.

e POtki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokose
potki 340-360 mm, pdtka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiadac min. 1 potke.

e Szafa ma by¢ wyposazona po min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone
galwanicznie lub malowany proszkowo

e Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa powinna posiada¢ cokdt wykonany z ptyty meblowej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60
mm.

e Szafka powinna posiadaé metalowe stopki poziomujgce, z
mozliwoscig regulacii od wnetrza szafy.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do  wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.




