Branza sanitarna - instalacja klimatyzacji

Zawartos¢ opracowania

I. Opis techniczny
Opis techniczny do projektu budowlanego instalklapnatyzaciji.

Il. Czes$¢ rysunkowa

1. RZUT WYSOKIEGO PARTERU CZ. A INSTALACJA KLIMATYACJI  Skala 1:100
2. SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI | DOPOSZENIA
MEDYCZNEGO CZ. SZPITALA — INSTALACJA KLIMATYZACJI -1 WOJSKOWY
SZPITAL KLINICZNY.

Podstawa opracowania
- Projekt techniczny - inwentaryzacja
- Obowgzujgce normy i normatywy
- Uzgodnienia z inwestorem

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mudacji i doposzenia
medycznego cz. Szpitala — instalacja klimatyzatjiwojskowy Szpital Kliniczny.

2. Instalacja klimatyzacyjna

Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowana varopu 0 system wysokiej efektywsm
energetycznej typu Split INVERTER. Jest to rozminie wykorzystujce zmienny przeptyw
ekologicznego czynnika chtodniczego R410A, caldie pozwalatlo znageo zredukowa
koszty eksploatacyjne. Zastosowana technologia plazwia dostosowanie wydafoo
systemu do rzeczywistego chwilowego zapotrzebowardaachtéd w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Jednostka zetrrna zlokalizowana nécianie zewgtrznej budynku na

ramie konstrukcyjnej. Instalacja chtodnicza zostamoprowadzona od agregatéw do

jednostek wewgtrznych w miedzianych ruraggach chtodniczych w otulinie o okstenych
przekrojach zgodnie z efcig rysunkows, naley wykona prébe cisnieniowy instalacji
freonowych azotem na min. 12 h. Odprowadzeni kosalenz jednostek wewtiznych
wykona grawitacyjnie. Celem zdrowia oséb przebyyegrch w pomieszczeniach, ydzenia
musz posiada fabryczne filtry jonowy i polifenylowy. Urgdzenia musg by¢ objete 5 letng
gwarancy producenta.

Zaprojektowane urzadzenia:

- ZEWNETRZNA JEDNOSTKA SKRPLAACA TYPU AOYG45LBLA6 O MOCY
CHLODNICZNEJ OK 12,5 kW - 1 szt.

- KLIMATYZATOR SCIENNY TYP ASYGO9LMCE O MOCY CHLODNICZEJ 2,5
kKW — 4 szt.

- KLIMATYZATOR SCIENNY TYP ASYG12LMCE O MOCY CHLODNICZEJ 3,5
kKW — 2 szt.

Dane jedn. wewn. System Multi

Nazwa Model RCC| RCH Temp. C Rq TC TC Rqg SC SC Temp. Rq HC HC
(kw) (kw) (Cl%) (kw) (kw) (kw) (kW) G (kw) (kw)
©
wew.1 ASYGO 2,50 0,00 27,0/43,4 2,50 2,11 0,00 1,71 20,0 0,00 ,412
9LMCE
wew.2 | ASYGO| 2,50 0,00 27,0/43,4 2,50 2,11 0,0Q 1,71 20,0 0,00 ,412
9LMCE
wew.3 | ASYGO| 2,50 0,00 27,0/43,4 2,50 2,11 0,0Q 1,71 20,0 0,00 ,412
9LMCE
wew.4 ASYGO 2,50 0,00 27,0/43,4 2,50 2,11 0,00 1,71 20,0 0,00 ,412
9LMCE
wew.5 | ASYG1l| 3,50 0,00 27,0/43,4 3,50 2,79 0,0Q 2,12 20,0 0,00 ,193
2LMCE
wew.6 | ASYGl| 3,50 0,00 27,0/43,4 3,50 2,79 0,0Q 2,12 20,0 0,00 ,193
2LMCE




Nazwa Model Wydajn@ ESP Dzwick Rated MCA WxSXG Masa
powietrza (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
wew.1 ASYGO9LMCE 310-600 21-37 0.15 0,19 270x87WK2 8,50
wew.2 ASYGO9LMCE 310-600 21-37 0.15 0,19 270x871mKk2 8,50
wew.3 ASYGO9LMCE 310-600 21-37 0.15 0,19 270x87TWK2 8,50
wew.4 ASYGO9LMCE 310-600 21-37 0.15 0,19 270x87TWK2 8,50
wew.5 ASYG12LMCE 310-660 21-40 0.19 0,24 270x87TWK2 8,50
wew.6 ASYG12LMCE 310-660 21-40 0.19 0,24 270x87TWK2 8,50
Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wiasna ugzizenia HC Rzeczywista wydajn@ grzewcza (z kompensacj
odszraniania)
Model Nazwa modelu uggzenia Wydajnos¢ | Przeplyw powietrza dogbny dla niskiej i wysokiej midkosci
powietrza | wentylatora
RCC Nominalna wydajn& chtodnicza ESP Zewrgtrzne cénienie statyczne
RCH Nominalna wydajn& grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiegkosci
wentylatora
Temp. C | Temperatura wewtrzna dla chlodzenia MCA Minimalny pobér pgdu
RgTC Wymagana wydajnig chtodnicza WxSXG Wysokai¢ x Szeroké¢ x Giebokas¢
TC t aczna rzeczywista wydajé chtodnicza Masa Masa urzdzenia
Rg SC Wymagana jawna moc chtodnicza T.naw. C Temperatura nawiewu dla chlodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. Temperatura wewgtrzna dla grzania HE Pojemnd¢ wymiennika ciepta
G
Rg HC Wymagana wydajn@ grzewcza (z kompensacj| Rated Rated current
odszraniania)
Dane jedn. zewnSeria: System Multi
Nazwa Model EER| COR Kombl RCC| RCH | Temp.C| TC | Temp.G| HC
(%) | (kW) | (kw) © (kw) © (kw)
zewl AOYG45LBLA 3,6 4 0 35,0 14,0( 7,0 16,00
6
Nazwa Model Zasilanig Rated Rated | MCA | MFA WxSxG Masa | Czynnik
C H (A) (A) (mm) (kg) cht.
(A) (A) (kg)
zewl AOYG45LBLAG b, 15.7 14.9 24 30 998x970x370 94,00 4,00
230V,
50Hz
Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wiasna uwdzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu ugdzenia HC Wydajn& grzewcza
EER Wskanik efektywndgci energetycznej przy MCA Minimalny pobdr pgdu
pojemnd@ci znamionowej
COP Wspétczynnik efektywrioi energetycznej MFA Prad gldwnego bezpiecznika (wagznika
przy pojemnéci znamionowej obwodowego)
RC C Nominalna wydajrig chiodnicza WxSxG Wysoko x Szerokéé¢ x Gigbokasé
RCH Nominalna wydajn@ grzewcza Masa Masa udzenia
Komb. Odsetek patzen Czynnik cht. | Fabrycznie napetnionaséoczynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC taczna rzeczywista wydajké htodnicza Rated H Rated current Heating

3. Rozwigzanie instalacji chtodniczych

Zgodnie

z  wytycznymi

w nastpujacych pomieszczeniach:
- pracownia analityki ogolnej 1,12
- pracownia biochemiczna 1,13

- pracownia bakteriologiczna 1,25

technologicznymi

zaprojektowan klimatyzacg




- pracownia bakterii beztlenowych 1,28
- zmywalnia 1,30
- sterylizacja 1,34

Jednostka zewgtrzna w ilgci 1 szt. zlokalizowanaghdlzie nascianie zewgtrznej — na
konstrukcjach wsporczych. Umdzenia lgdag dostarczone akznie z peln automatyk
sterupca. Sterowane usdzeniami ldzie odbywa sii za pomog sterownika
bezprzewodowego.

4. Instalacja chtodnicza

Na przewodach ssawnych nateunika® wickszych putapek olejowych, natomiast
w przewodach cieczowych ,kieszeni parowych”. Przéwavykon& z rur miedzianych
izolowanych przeznaczonych do prowadzenia czynimé@owego. Zalecane jest stosowanie
lutowania twardego. Rury mocowaa zawiesiach systemowych z gumomkiadka ttumaca
drgania i skgcane srubg. Nie wolno stosowa opasek ocynkowanych w beZpednim
kontakcie z rurami miedzianymi. Szczegélnie na waach ssawnych zostanone
zniszczone przez korazj Zanim napetni si urzagdzenie chitodnicze czynnikiem naje
najpierw przeprowadzi jego prol cisnieniong i dokladny test szczeldoi. Przed
przeprowadzeniem proby soieniowej naley odlgczye wszystkie wraliwe na wysokie
cisnienie elementy regulacyjne i zabezpiegeaj Préb naley wykonywa& z uzyciem
suchego azotu. Po ustaleniu wystargzgyj szczelnféci mazna wytworzy gicboka préznie
w celu osuszenia instalacji i usgcdia z niej obcych gazow. Instalachapetnia ciektym
czynnikiem chtodniczym.

UWAGA:

Podczas montau przewodow chtodniczych nalgy zwréci¢ szczegdla uwage na
dlugosé przewodow miedzy jednostka wewnetrzna a zewretrzng. Przewody nalay
prowadzi¢ po mazliwe najkrétszej trasie tak, aby nie przekrocz¥ maksymalnej
odlegtasci miedzy jednostka wewnetrzna i zewnretrzn a.

5. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow

Kondensat z jednostek wewtrenych odprowadzi grawitacyjnie systemem
przewodow odptywowych z zachowaniem spadku prowaidzerzewodow 1-2%. Przewody
odptywowe skroplin z klimatyzatoréw pagizy¢ do odptywu najbliszych umywalek przed
syfonem wykonujc przerwe powietrzy 50 mm oraz montye lejek skroplin
z zasyfonowaniem. W przypadku brakuiinwosci odprowadzenia do kanalizacji zastoséwa
pompki skroplin, skropliny odprowadzna zewgtrz budynku nad teren.

6. Instalacje elektryczne
Wykon& zasilanie jednostek wewtnznych i zewgtrznych w energi elektryczn
z rozdzielni wedtug projektu brap elektrycznej.

7. Informacja BIOZ
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji
- schtadzania powietrza,
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestyg@nenog wysipi¢ nastpujace
zagraenia dla zdrowia zycia pracownikow:
- upadki przy pracach na wysain
- upadki przy przenoszeniu materiatow iatdzen,
- urazy spowodowane nieuaraym uzyciem sprztu,



- poraenie pgdem.

Kierownik budowy powinien wykora plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Przed przysipieniem do realizacji robot, kierownik budowy povein zatrudnionym
pracownikom wskaza zagraenia mogce wysgpi¢c podczas realizacji prac. Nale
przeprowads instrukta stanowiskowy w zakresie BHP, mgmych wysgpi¢ zagraeniach,
sposobie ich przeciwdziatania i pgsbwaniu w przypadku ich wygtienia. Wszyscy
zatrudnieni pracownicy musgzosiadé aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu
prac.

Przepisy BHP w zakresie montainstalacji dotycz wiasciwej organizacji stanowisk
pracy, postugiwanie sinarzdziami technicznie sprawnymi oraz \tawvego transportu
materiatéw i urzdzen.

Nalezy zaplanowa drog; przemieszczania materiatdw og¢kszych gabarytach oraz,
jezeli potrzeba oznaczyja i ustanowg kierujgcego ruchem.

Stanowiska pracy powinny Bbyiporzdkowane i dobrzeswietlone. Stanowiska pracy
na wysokdci (pomosty, drabiny) powinny Bywykonane prawidtowo i zabezpieczone
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykamyeh robot.

Pracownicy powinni b§ wyposaeni w odzie ochronn.

Wykonawca na wyposganiu powinien posiadgpodrczny sprzt p. paz. oraz dysponowa
numerem telefonu do najb$izej jednostki Stegy Pazarne).

Calas¢ robot naley wykonywa stosujc sie do zalecé zawartych w Rozposzizeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 26037 poz. 401).

W czasie wykonywania prac powinien dypetniony nadzér czuwagy nad
przestrzeganiem warunkéw BHP i prawidtowym prowaiikm prac.

8. UWAGI KO NCOWE

Dopuszcza si zastosowanie innych materialow i gozen niz zastosowane
w projekcie pod warunkiem spetniania przez nie Imdnych parametréw podanych
W niniejszej dokumentacji.

Opracowat:



