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1.Wstep
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji klimatyjrac

~Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdtbejmuje wymagania
dotyczice budowy instalacji klimatyzacji modernizacji i phsaenia medycznego cz.
Szpitala — instalacja klimatyzacji - 1 Wojskowy 8apKliniczny.

1.2. Przedmiot i zakres robdt ehjch specyfikacja techniczn

Przedmiotem opracowania jest projekt przetaggosavwykonanie w/w instalacji.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacj
- klimatyzacyjnej,
- monta urzadzen.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania dotyaze materiatow

Wykonawca zobowkany jest w Projekcie Przetargowym do zachowanieestwaych
materiatdbw, producentéw, typow uwdzen oraz rozwazan projektowych. Jednostk
zewretrzng naley zamontowé na elewacji budynku w miejscach ollmych projektem.
Urzadzenia mocowa przy pomocy fabrycznych wspornikdw. Przy zamoapiu naley
szczegolnie doktadnie je wypoziomaoivaraz zastosowapodkiadki gumowe amortyzage
ewentualne drgania agregatéw.

Montaz urzagdzen, podhczenie instalacji zwgzanych, uruchomienie, eksploatacja
I konserwacja mugzodbyw& si¢ zgodnie z dyrektywami i przepisami obawijgcymi na
terenie kraju. Jednostki wewtnzne zamontow@anascianie wewgtrznej zgodnie z instrukgj
montau producenta. Instalacje naje wykona& zgodnie z obowsizujgcymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi almowgzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowa i Projekcie Przetargowym,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano - montaowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz agode sztuk budowlana. Obowgzkiem
wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganyaktualnych certyfikatow zgodioi
i atestow, aprobat technicznychwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzdzer. Wszystkie urgdzenia oraz nagzlizia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa, a w stosunku do udze, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania dom
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoixamny
dostarczy odpowiedmna deklaragt zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami &kaoeymi wiasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnieniesie zastosowane wdzenia posiadajaktualne
certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. | mdxy¢ dostarczone przez dostawcow



wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, az&akesli zachodzi konieczni@ zmiany
typu ydz wielkosci zamawianego ugdzenia (np. j@i w momencie skiadania zamoéwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym agizenia nie $ juz produkowane, naky
niezwtocznie wysipi¢ 0 zgo@d na zmiag typu (producenta) ugdzenia. Wszelkie zmiany
typow, wielkasci urzadzen i materiatdw, przygtych rozwhzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymaggaratwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Eleynektorych typ

( producent ) nie zostaly olslene musz odpowiada aktualnym wydaniom Polskich Norm
I spetnid obowhzujgce wymagania. Jaké montau elementéw instalacji (klimatyzatory,
przewody rurowe, itd.) podlega zatwierdzeniu prizezestora.

3. Sprzt.

3.1. Wymagania dotygze sprztu i maszyn do roboét instalacyjnych.

Wszelkie prace zwdane z obstug sprztu i maszyn, montem musza hy
wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wgagagzepisy, posiadage uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zageaie dla zdrowia ludzkiego, mgdpy¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzeniu oséb znajdagych sé w ich bezpérednim gsiedztwie.
Prace montsowe przy wykorzystaniu spgi mechanicznego wewtnz  budynku,
a zwlaszcza na zewmz budynku przy montar jednostek zewgtrznych musz spetnia
wymagania bhp i p.pgo Przy transporcie jednostek zesmmnych na dach nie narzucg si
Wykonawcy zastosowania konkretnego agizenia, np. weigarki linowej elektrycznej czy
recznej.

4. Transport.

4.1. Wymagania dotygze §rodkdéw transportu.

Jednostki klimatyzacyjne zegtrzne | wewmtrzne, lgda dostarczane na plac
budowy transportem samochodowym w paczkach zvmyah elementy przeznaczone do
ztozenia na obiekcie przez Autoryzowany Serwis. Rozkatoe paczek zérodka transportu
i transport na miejsce momta powinien odbywa sie przy pomocy wozka widtowego.
Podczas roztadunku elementéw instalacji, ialeachowa szczegolg ostraznos¢, aby ich
nie uszkodzi, pamettajgc jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagbhp. Bezpérednio
po otrzymaniu urgdzen nalery sprawdzé stan opakowania oraz kompletdadostawy na
podstawie zalczonych specyfikaciji i listbw przewozowych.

Po roztadowaniu paczek z jednostkami Klirmatyjnymi, transport ich w miejsce
montau oraz transport elementow w miejsce posadowieniai odbywa sie przy pomocy
specjalistycznego sty oraz odpowiednio wykwalifikowanego personelu.c&a na
obiekcie musza ky przechowywane na utwardzonej, suchej i ostepiprzed opadami
atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzopowierzchng nalezy rozumie ptaskie



poziome, twarde podiem, ktére nie zmienia swoich wawosci pod wptywem warunkow
atmosferycznych. Paczki z wdzeniami lub elementami wdzen powinny by
przechowywane z dala od miejsc poruszangansaszyn (samochoddéwzdigoéw i innych
maszyn budowlanych) w miejscu, gdzie nigdd naraone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie wilgoci, agresywnegarodowiska chemicznego, pytdw, piaskéw i innych
czynnikéw zewgtrznych mogcych powodowa pogorszenie sistanu przechowywanych
paczek. Na terenie budowy przewidujeg dransport ¢czny, w czsci wspomagany
urzagdzeniami mechanicznymi w czasie montaurzdzer. Ustawienie i zamocowanie
jednostek zewgtrznych w przewidywanych miejscach omowiono z pstadicielami
Producenta, ktorzy nie mieli zastzeé@ co do miejsca ich zamontowania i zastosowania do
tego typowych wspornikowérub, itp.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania wykonania rob6t budowlanych.

Podstaw do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowda- Wykonawczy. Przed
rozpoczciem rob6t Projekt Budowlano - Wykonawczy musi¢ bgaakceptowany przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wahodykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie oraz prac zwanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowgzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dukutach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowtgme Wykonawczego oraz sztuk
budowlan. Instalacje naley wykona w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelki
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oragcéhrprzekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalgy przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywa
wszystkie informacje podane w przekazanych wykoryawdokumentach. Wszelkie
wymagania szczegotowe maa zadanie utatwienie okitenia niezlgdnych prac i wzadnym
wypadku nie ograniczawymaga ogoélnych.

W zakres prac wykonawcy wchade szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przeije wszelkich istniegjcych czisci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkicherebw i urzdzen, niezlzgdnych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wso#lkiprac towarzyszych (w tym
dostawa wszelkich materiatdbw eksploatacyjnychzsiinych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie ( moria wszelkich materiatow i ugdzen.

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalaciji

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji klimatyzaelyi jej regulacji doprowadzenie

instalacji do osigniecia wymaganych parametrow pracy),



f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instplacanaliz oraz przekazanie

protokotéw Inwestorowi (w szczegélém temperatur, wilgotniei, poziomow gténosci),

g) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwest

h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatg@dndci i atestow, swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkiastosowaniu materiatdw

I urzadzer. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub adezenia nie posiadaj

aktualnych certyfikatow (atestow, dopusztze wykonawca zobowkrzany jest do

uzyskania ich wikasnym kosztem i staraniepuZbdo wysgpienia o akceptagjinnego

materiatu lub urgdzenia posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczetpe, i
Proponowane materialty lub gdzenia musza Iy rbwnowane z zastosowanymi

w projekcie pod wzghlem technicznym, jaksiowym, estetycznym oraz kosztowym.

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot, wykonapieepé | przepustow
instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewgapce dodatkowych oblicze
konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszceeiri (np. prze&g instalacyjnych
przezsciany i stropy)

j) jezeli nie wuzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveanw przegrodach
budowlanych otworow (przedi dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie
konstrukcji wsporczych pod wdzenia i instalacje, a w szczeg&dookonstrukcji pod
jednostki zewntrzne, na zewdtrz budynku wraz z obrélk i uszczelnieniem
wszelkich przej¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych. Prace te zaushy
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

k) wykonanie uszczelnfewszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztulg budowlan,

Przefcia przez sciany przewodow chiodniczych i przewoddéw skropliowmny

posiadé odporndé ogniows wymagan dla danegciany.

l) monta odpowiednich elementow zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz
drgar spowodowanych praanstalacji, takich jak, podstawy amortyzacyjnegkiadki
ttumiagce, odpowiednie elementy izolacyjne i thage w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej kaksji urzadzer i elementow
instalacji.

n) zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworow p@dgsh w zwizku
Z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przégrbudowlane, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyrdae (w odpowiednich projektach
brarzowych) hczone do zakresu robot wykonawcy robot innej byan

0) udzial w konsultacjach inspekcjach na miejscu budawaz innych rozmowach



koordynacyjnych,

p) uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych brnarfazie przygotowania i realizacji

budowy,

r) dokumentowanie na bieo na 1 egzemplarzu Projektu Budowlano -Wykonawazeg
znajdupcego s¢ w biurze budowy wszelkich odgt od projektu i uzupetniggych informaciji
dotyczcych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

s) wykonanie i przekazanie Inwestorowi DokumentBojwykonawczej,

t) przeprowadzenie szkolenia personehytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi

odpowiednich protokotéw dokumenggych szkolenie,

u) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjstalacji i wszystkich dostarczonych

urzadzeh wraz z planem przegddéw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

w) przekazanie petnej listy (zawiegag] adresy oraz numery telefonow) dostawcow

(producentow) urmzer zainstalowanych dostawcOw obiekcie oraz dostawcayici

zamiennych,

z) wykonanie dokumentacji instalacji automatyczrejulacji , sterowania i zasilania

instalacji, opracowanie i uruchomienie programuwicthtomienie instalacji, doprowadzenie

instalacji wymaganych parametrow pracy, gwarangawpmitowego funkcjonowania
instalacji, jak i ich elementow w catym okresie garecyjnym, przeniesienie gwarancji
dilugoterminowej producentow udzen,

z) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawievaszczegolnsci:

a) dokfadny opis instalacji klimatyzacyjnej,

b) szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiaiémydzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji przedstawi® rzeczywiste rozmieszczenie

urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie ogprz

d) korekt obliczer instalacji , zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zazoaymi wszystkimi punktami

pomiarowymi

f) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszieze etc. Wszystkich

zastosowanych elementow instalacji klimatyzacji,

Naley zwrécié szczegllp uwag na to, aby nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladjiszelkie otwarte zakwmzenia
przewodow rurowych naky na czas budowy zabezpie¢zgdpowiednimi z&lepkami lub
ostonami. Naley dopilnow&, aby wrtrze przewodéw wolne bylo od wszelkich
zanieczyszczebadz ciat obcych.



Wszelkie elementy instalacji, ktore mody¢ nara&one na uszkodzenie naje
odpowiednio zabezpieczylub czasowo (na czas roboét, ktdre mpogpowodowd ich
uszkodzenie) zdemontowaprzechowa do czasu ponownego mosnta

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiemusm by¢ wykonane w sposob
uniemaliwiajagcy powstawanie halasu i1 przenoszenia flrga instalacji na budynek.
Urzadzenia mechaniczne jak , jednostki klimatyzacywewretrzne i zewgtrzne ,naley
odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb uniglimgajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenia diga

Wszelkie domiary uszlzer oraz wymiary budynku natg w czasie robét na bigco
sprawdza w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalakiore nie g fabrycznie pokryte

ostatecznymi powtokami wykozeniowymi (w tym w szczegdldo przewody,
izolacje, zamocowania, podwieszenia, ,konstrukcjgposcze) niezaimie od pokrycia
odpowiednj powloky zabezpieczags, naley pokry powloks malarsly w kolorze
wskazanym przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne wymagania kontroli jad@

Odbiory mgdzyoperacyjne s elementem kontroli wykonania robo6t poprzedeggh
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane ewenteig@irzez inne brygady.
7, Obmiar robat.

7.1. Ogodlne wymagania dotye®e przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostk obmiarowg dla poszczegodlnych elementow instalagji s

- dla uradzen - szt.

- dla blachy - m2

- dla rur - mb

- dla zestawow - kpl.

- dla materiatdw masowych - kg.

Przy wycenie naky zwrdcic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mog
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalacji. W przedmiarze robot
wyspecyfikowano jedynie waiejsze materialy, ugzizenia i cgsci sktadowe instalaciji.
Wszelkie materiaty, ugdlzenia, cgsci skladowe, czynnwi, ktdére nie zostaty
wyszczegoblnione w ,Przedmiarze Rob6t”, ngleuwzgkdnic w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przykladszelly armatue, osprzt,
zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddzielmigspecyfikowane) naky uwzgkdni¢
w wycenie przewodéw. Wszelkie dane liczbowe odaoszse do wielkaci lub ilosci

poszczegolnych elementdow instalacji zawarte w fsmign opracowaniu podano



informacyjnie.

Podanie tych wielkoi nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziafcd za wigciwe
parametry instalacji i odpowiedniilos¢ poszczegdlnych e¢zci skladowych instalaciji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegodlnych eleaveninstalacji jest spetnienie
wymaga postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewaistandardéw jakoiowych
I ilosciowych okrdlonych w niniejszym opracowaniu raz przepisach,mmh i innych
dokumentach przekazanych przez inwestora).

Przy okrélaniu cen urzdzer i czesci sktadowych instalacji oraz waém robét naley
uwzgkdni¢ mazliwos¢ ich zwigkszenia o 10 %.

8. Odbidr robdt instalacyjnych.
8.1. Ogdlne wymagania odbioru roboét

Odbior robdét nasgpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy ugglzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, mads¢ do
eksploatacji i osigajp zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) pexeimia
Inwestora o gotow&ei instalacji do odbioru i zawiadamia o zakpeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbiorugsgnstalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej wrazlementami
klimatyzaciji.

8.2.1. Odbidr cgciowy

Naley je przeprowadza w stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musza
by¢ wykonane przed zakozeniem catéci zadania. Naley sprawdzé:
- zgodn@ wykonania z projektem,
- wycie wigciwych materiatow,
- wykonanie prawidtowych peke i konstrukcji
Odbiory ogciowe przeprowadza ¢iw trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidto§godziatania obu instalaciji.
8.2.2. Odbiér kacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dlaszmzegdinych instalacji natg dokona
komisyjnego odbioru kicowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdnontaowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i kytkownika.
Przy odbiorze kaowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentag¢j techniczna z naniesionymi elementami zmian i ulnipe
dokonywanymi w trakcie budowy,
- protokoty odbioréw e#ciowych na roboty ,zanikage”
- protokoty wykonanych prob i baga



-$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatdw podlegagrych
odbiorom technicznym, a ta& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw

- instrukcje obstugi 1 Dokumentacje Teckzno Ruchowe urdzen
zastosowanych w instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia obu iasjanaley wykonywa w uzgodnieniu
z Inwestorem przed dokonaniem odbioréwnéomwych. Podczas odbioru koowego
nastpuje sprawdzenie dziatania poszczegolnychderen i parametrow roboczych instalacji.
Z dokonanego odbioru nahe sporzdzi¢ protokét kaicowy z adnotagjo jakaci wykonania
prac z uwzgjdnieniem opisOw poszczegolnych parametrow poddegah odbiorowi oraz
zgodndci termindéw realizacji. Protokét nalg podpisé przez osoby prowadee
budowe.

8.3. Zobowazania wykonawcy po zakezeniu robdt.

Przedsbiorstwo wykonawcze dunizie musiato zapewéi po odbiorze, obecKké
wykwalifikowanego technika uczestnggego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu
majcego obstugiwasprzt i urzadzenia instalaciji.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ogoblne wymagania rozliczenia robot.

Oferent jest zobowzany do zasgniccia w trakcie opracowywania swojej oferty
informacji odndnie wszelkich dokumentéwebacych podstaw przetargu.

Obowijzkiem oferenta jest zkenie ryczattowej oferty uwzetiniajgcej wszelkie dostawy
I prace konieczne do wykonania instalacji w talosjb, aby spetniaty wymagania inwestora
I reprezentowaly wymagany standard. Oferent jesiommzany do uwzgldnienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartyclh Dokumentacji Przetargowej
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasém nalezy sie skontaktowa z projektantem poprzez
Inwestora.
10 Przepisy zwazane.

Przepisy ( z uwzgtdnieniem paniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowl|an

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75
po0z.690 w sprawie ochrony przecivwaoowej budynkdw,

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1988 r. w sprawie



wyrobow shizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo
- Rozporzdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnié RBwietnia 1997 r, w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budoych ( Dz. U. 44.92.881)
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w.sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdn(Dz. U. 03.47.401),
- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r.,
w sprawie wyrobow stigcych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wagdznie na podstawie certyfikatu zgodoio( Dz. U. 98.55.362),
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyctrzadzen i materiatow.
Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania.
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyzamieszkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania,
PN —B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budowwie. Wymagania,
PN — B -02151/02 Akustyka budowlana. Ochropaed hatasem pomieszdéze
w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwicku w pomieszczeniach.
PN- B — 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wyamaag i obliczenia
PN- B — 02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogia@ych pomieszczew budynkach.
PN -B- 0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliupgve zewtrzne.
Inne normy.
PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacjéerminologia
PN—76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Ruaedry obliczeniowe powietrza
zewretrznego,
PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Haedry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przagiudzi.
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