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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego    branży elektrycznej 

wykonania instalacji oświetleniowej, elektrycznej, 
w modernizowanych pomieszczeniach
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
sp ZOZ w Lublinie filia w Ełku
19-300 Ełk, ulica Kościuszki 30

1.Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny

Projekt sanitarny

Uzgodnienia branżowe 

Inwentaryzacja w terenie

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

2.Zakres opracowania.
Wewnętrzne instalacje elektryczne.
Ochrona przeciwprzepięciowa.

     Ochrona przeciwporażeniowa.

3.Zasilanie obiektu

Zasilanie pomieszczeń odbywać się będzie z istniejącej tablicy bezpiecznikowej 
5.Tablica bezpiecznikowa - rozbudowa
Projektuje się rozbudowę tablicy bezpiecznikowej o wyłącznik nadprądowy z członem różnicowo-prądowym. Wyłącznik należy podłączyć pod istniejący blok rozdzielczy przewodami LGY 10mm2.
7.  Wewnętrzne instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego

Instalacje w budynku należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm² YDY, 4x1,5mm²,  . 

 Przewody należy układać pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych  pod sufitem. Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku. W piwnicy w pomieszczeniach komunikacji, na parterze, I piętrze,  na korytarzach i klatkach schodowych w zaprojektowano oprawy oraz czujniki z systemem sterowania cyfrowego. 
Wyłączniki światłą montować na wysokościach:

· W pomieszczeniach ogólnych 1.3m od poziomu posadzki
Parametry techniczne zastosowanych  przykładowych opraw LED do obliczeń technicznych natężenia oświetlenia:
Opraw nr 1 
Lampa diodowa typu downlight.  Montaż w suficie za pomocą sprężyn szybkomocujących. Wycięcie w suficie Ø 120 mm, Głębokość montażowa ≥ 75 mm. Z zamkniętym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbłyśnik malowany na biało. Z obrotowo-symetrycznym skupiono-szerokim rozsyłem światła.  Strumień świetlny oprawy 800 lm, pobór mocy 10,00 W,  skuteczność świetlna oprawy 80 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 25.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Pierścień sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biało. Pierścień sufitowy lakierowany proszkowo na biało  (RAL 9016). Średnica oprawy Ø  137 mm, wysokość oprawy 73 mm. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK02, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania.  Oddzielny zasilacz z odciążką przewodów.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Oprawa nr 2 




Okrągła oprawa do nabudowania, do pomieszczeń wilgotnych z systemem diodowym.  Do montażu ściennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliwęglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnią o drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okrągły, w kształcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych kształtach. Strumień świetlny oprawy 2100 lm, pobór mocy 23,00 W, skuteczność świetlna oprawy 91 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy oświetleniowej z°tworzywa sztucznego, biały (RAL 9016). Średnica oprawy Ø  327 mm, wysokość oprawy 113 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C -  +35 °C. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK10, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE.

Oprawa nr 3
Diodowy moduł podstawowy do systemu ciągów świetlnych. Wersja do zastosowana o wysokich wymaganiach technicznych wobec ciągu świetlnego przy jednoczesnej ekonomiczności. Spełnia wymogi normy DIN 10500. Oprawy nadają sie do stosowania w przedsiębiorstwach z branży spożywczej i napojów posiadających certyfikat HACCP, IFS w wersji 6 i/lub BRC Global Standard Food w wersji 7. Mocowanie na profilu nośnym bez użycia narzędzi za pomocą zatrzasków ze stali szlachetnej. Prawidłowe polaczenie modułu podstawowego z profilem nośnym jest potwierdzone odgłosem zatrzaśnięcia. Przezroczyste elementy montażowe wykonane ze stabilizowanego promieniami UV Makrolonu® można zdemontować po zakończeniu montażu, co zapewnia ochronę przed kradzieżą i demontażem. Polaczenie modułów podstawowych o różnym rozsyle światla lub wydajności swietlnej w jednym ciągu świetlnym zapewnia harmonijny i jednolity wygląd instalacji oświetleniowej dzięki jednolitym wymiarom konstrukcyjnym wariantów. Charakterystyka rozsyłu światła: wide, Kat połówkowy C0: 84°, Kat połówkowy C90: 86°, Kat wiązki głównej: +/- 28°. Układ optyczny składa sie z soczewki z PMMA z trzema dostrojonymi obszarami funkcjonalnymi, co zapewnia równomierny rozsył światła i jednolite oświetlenie. Plaska powierzchnia ułatwia czyszczenie oprawy. Ocena olśnienia zgodnie z klasyfikacja UGR (EN 12464-1) < 19. Charakter rozsyłu światła modułu podstawowego zależy wyłącznie od konstrukcji technicznej soczewkowego układu optycznego i nie wymaga żadnych dalszych komponentów lub akcesoriów kierujących światło. Zalecana wysokość montażu: 3 - 6 m. Z trzema modułami diodowymi (3 x 96 LED). Wytwarzanie światła bez frakcji podczerwieni (IR) i ultrafioletu (UV). Strumień świetlny modułu podstawowego jest parametryzowany elektronicznie w procesie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami klienta. Aby spełnić specyficzne dla danego projektu wymagania dotyczące efektywności całej instalacji oświetleniowej, możliwe są ustawienia w krokach co 500 lm (do 10 000 lm) i 1000 lm (do 20 000 lm). Parametryzowany znamionowy strumień świetlny modułu podstawowego: 6.300 lm. pobór mocy 34 Watt, wydajność świetlna oprawy 185 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny współczynnik oddawania barw (CRI) 80, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Sredni okres trwałości znamionowej L80(tq 35 °C) = 50.000 h. Modul podstawowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na kolor bialy. Długość modulu podstawowego 2.211 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) 35 °C. szczelność (DIN EN 60529):IP20 Klasa ochronności (EN 61140): I. stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK03, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Samoczynne podłączenie elektryczne poprzez zestyki wtykowe z wyborem fazy. Wybór fazy bez użycia narzędzi. Z mechanicznym zabezpieczeniem przed nieprawidłowym montażem. Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Do prostego i szybkiego planowania i konfiguracji aplikacji dostępne jest specjalne narzędzie internetowe. Zoptymalizowana pod względem zasobów koncepcja opakowania komponentów ciągu świetlnego ułatwia montaż i chroni środowisko.

Oprawa nr 4


Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym.  Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi. Wersja M73, wymiar systemowy 600 x 600 mm. Z oddzielnymi akcesoriami również do nabudowania na suficie (ZD/3). Z szerokim rozsyłem światła.  W pełni harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła. Strumień świetlny oprawy 3600 lm, pobór mocy 33,00 W, skuteczność świetlna oprawy 109 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana proszkowo bez rozpuszczalników na kolor biały (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 14 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C -  +25 °C. Klasa ochronności (EN 61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK03, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, ściemniana cyfrowo (DALI). Oprawa z funkcją przełączania i ściemniania za pomocą zacisków sterowniczych DALI (Touch DIM). Równolegle można sterować maksymalnie 10 oprawami w ramach grupy ściemniaczy dotykowych.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Oprawa nr 5
Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym.  Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi. wymiar systemowy 600 x 600 mm. Z oddzielnymi akcesoriami również do nabudowania na suficie (ZD/3). Z szerokim rozsyłem światła.  W pełni harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła. Strumień świetlny oprawy 3600 lm, pobór mocy 33,00 W, skuteczność świetlna oprawy 109 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana proszkowo bez rozpuszczalników na kolor biały (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 14 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C -  +25 °C. Klasa ochronności (EN 61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK03, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, ściemniana cyfrowo (DALI). Oprawa z funkcją przełączania i ściemniania za pomocą zacisków sterowniczych DALI (Touch DIM). Równolegle można sterować maksymalnie 10 oprawami w ramach grupy ściemniaczy dotykowych.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, Oprawa wyposażona w ramkę montażową natynkową.
Oprawa nr  6
Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym.  Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi.  wymiar systemowy 600 x 600 mm. Z oddzielnymi akcesoriami również do nabudowania na suficie (ZD/3). Z szerokim rozsyłem światła.  W pełni harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła. Strumień świetlny oprawy 3600 lm, pobór mocy 33,00 W, skuteczność świetlna oprawy 109 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Średni okres trwałości znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana proszkowo bez rozpuszczalników na kolor biały (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 14 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C -  +25 °C. Klasa ochronności (EN 61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK03, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, z możliwością włączania.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Oprawa nr 7
Oprawa diodowa do wbudowania z kloszem mikropryzmatycznym.  Oprawa wsuwana do sufitów z widocznymi szynami nośnymi. Wymiar systemowy 625 x 625 (M84). W połączeniu z zamawianym oddzielnie wyposażeniem dodatkowym oprawę można stosować także w wycięciach sufitowych. Montaż w wycięte otwory za pomocą akcesoriów montażowych wymaga sufitu o grubości 25 mm - 40 mm Wycięcie w suficie 610 mm x 610 mm, Głębokość montażowa ≥ 160 mm. Osłona mikropryzmatyczna z PMMA. Ze skupiono-szerokim rozsyłem światła. Oszacowanie oślepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19. Przystosowany do monitorów wg EN 12464-1 dzięki zmniejszonej luminancji L ≤ 3000 cd/m² dla kąta emisji powyżej 65° w każdym kierunku. W pełni harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła. Strumień świetlny oprawy 4000 lm, pobór mocy 36,00 W, skuteczność świetlna oprawy 111 lm/W.  Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana proszkowo bez rozpuszczalników na kolor biały (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 621 mm x 621 mm, wysokość oprawy 50 mm. Szczelność od strony pomieszczenia IP40. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C -  +25 °C. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK02, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z 3-biegunową kostką przyłączeniową do 2,5 mm²do podłączenia sieciowego i wyprowadzenia przewodów sieciowych. Statecznik jest podłączany do sieci za pomocą kostki przyłączeniowej. W celu szybkiej i łatwej instalacji oprawę podłącza się do wtórnego przyłącza statecznika za pomocą połączenia wtykowego. Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Sfalowanie napięcia wyjściowego zasilacza ≤ 4% zapewnia efektywne wysterowanie systemu diod LED i oświetlenie bez migotania. Możliwe podłączenie oprawy do zasilacza przy włączonym napięciu roboczym bez zakłóceń. Oprawa nadaje się do pracy w sieci prądu stałego (DC) 230 V.  Oprawa spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE.
8.Instalacje elektryczne
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 2, 3 i 5 x2,5mm2  prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od poziomu posadzki j. n.:

· pom. ogólnego przeznaczenia, komunikacja  - 0,2¸0,3m, 

· pom. socjalne i magazyny - 1,2m 
· sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje się zasilanie urządzeń:

· urządzeń klimatyzacji
· teletechnicznych


Sterowanie urządzeniami sanitarnymi wykonać wg wytycznych branży sanitarnej oraz producenta. Szczegóły związane z działaniem poszczególnych urządzeń sanitarnych  znajdują się w opracowaniu br. sanitarnej.  

Projektuje się przeniesienie jednej jednostki wewnętrznej klimatyzacji z pomieszczenia 1.25 do pomieszczenia 1.28. . Przewód zasilający należy mostkować w puszcze podtynkowej i doprowadzić do nowej lokalizacji jednostki. 

Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach. W łazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt szczelny o IP 44. Instalując gniazda wtyczkowe w łazienkach, sanitariatach należy zachować bezwzględnie odległość minimum 0,6 m od obrzeża kabiny natryskowej.


Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe, a obwody trójfazowe jako 5-żyłowe.
W budynku projektuje się również instalację dzwonkową dla projektowanych pomieszczeń. Instalację należy zasilić z lokalnych  obwodów dzwonkowych na każdym piętrze istniejącej szkoły.
11.Ochrona przeciwporażęniowa
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S. Dostępne części przewodzące tj. obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw należy połączyć przewodem ochronnym

.Przewód ochronny połączyć z przewodem neutralnym i szyną wyrównawczą w złączu i uziemić na zewnątrz budynku. Jako  ochronne dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem rozruchu 30mA. 
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